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GLOBAL PAINT TEXTURE PAINT ROUGH LW 
GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN|CAMOUFLEERT ONEFFENHEDEN |  

GOEDE DEKKING| PERFECTE ELASTISCHITEIT 
 

VERSCHILLENDE STRUTUUR MOGELIJKHEDEN| AFWASBAAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATIE 

Bindmiddel Acrylaat dispersie 

Dichtheid 1.6 kg per liter 

Grain size 0.2mm diameter 

Theoretisch 

rendement 

Ongeveer 3 – 6 m² per liter afhankelijk van de ondergrond en 

verwerkingsmethode 

Houdbaarheid 
12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog 

bewaren 

 

VERWERKINGS INFORMATIE 

Verwerking Kwast; Borstel; (structuur) Roller; Putzmeister 

Droging bij 20°C 
Na ongeveer 2 uur stof droog 

Na ongeveer 4 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities 
Niet in de zon verwerken  

Goed doorroeren voor gebruik 

Verdunning Water 

Schoonmaak 

middelen 
Resistent tegen schoonmaken en schrobben 

 

SYSTEMEN 

Voorbehandeling  Gevels reinigen met behulp van een hoogdruk reiniger 

waarbij zoutaanslag, oude losse verflagen en loszittend 

pleisterwerk moet worden verwijderd. 

 Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de 

oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en 

droog, schoon, absorberend, neutraal, vrij van residu, 

stof, vuil en vet, scheuren, schimmel en algen zijn.   

 Gebruik GLOBAL PAINT ALL CLEAN en schoon water als 

reinigingsmiddel. 

 Na een zorgvuldige voorbehandeling zoals hierboven 

omschreven de onderste lagen waarbij onthechting van 

het oude verfsysteem plaatsvindt en er sprake is van een 

sterk poederende ondergrond voorbehandelen met 

GLOBAL PAINT AQUAFIX  

Gebruik Binnen; Buiten 

Glansgraad Mat 

Basis  

Kleur Elke kleur 

Formaten 1 Gallon; 5 Gallons 

Geschikt 
Masonry; Plaster; Concrete; Hardboard; 

Cement; Et cetera 
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 Na droging van de GLOBAL PAINT AQUAFIX deze 

nabehandelen met GLOBAL PAINT WALL SEALER / 

PRIMER 

Afwerking Het product kent vele mogelijkheden van toepassing, zowel 

structuurachtige als reliëfachtige oppervlakken kunnen worden 

verkregen product gelijkmatig opbrengen, iets laten aandrogen, 

daarna éénmaal na-rollen zodat de korrel er mooi op komt te 

liggen 

 


