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POWER TROWEL FLEX-TEX 

DUURZAME MUUR- & PLAFONDTEXTUUR DECORATIEVE & BESCHERMENDE COATING 

VERBERGT ONEFFEN OPPERVLAKKEN | AFWERKING MET EEN UNIEK DESIGN | GOEDE DEKKRACHT | 

ELASTISCHE COATING OM KLEINE SCHEURTJES TE CAMOUFLEREN | SLIJTVASTE EIGENSCHAPPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product informatie 

Bindmiddel Acrylaat 

Dichtheid 
1.0mm: 1.48 – 1.50 kg per liter 

1.7mm: 1.46 -1.52 kg per liter 

Theoretisch rendement 

1.0mm: 1.2 – 2.0 kg per vierkante meter 

afhankelijk van de porositeit en het oppervlak 

van de ondergrond 1,7 mm: 2,2 – 3,1 kg per 

vierkante meter afhankelijk van de porositeit en 

het oppervlak van de ondergrond 

Aantal lagen 1 

Houdbaarheid 

 

 

Elastomere eigenschappen 

36 maanden in ongeopende verpakking; Koel en 

droog bewaren tijdens opslag 

 

1.7mm: >270º 

1.0mm: >270º 

 

Verwerkings informatie 

Verwerking 

Aanbrengen met een stalen troffel en afwerken 

met een kunststof float. Het staal wordt gebruikt 

om de dikke pasta op de ondergrond aan te 

brengen. De kunststof float wordt gebruikt voor 

de afwerking met een uniek design. 

Droging bij 20°C 

Na 1 uur stofdroog. Volledig uitgehard na 12 uur. 

Aanbrengen in een beschaduwde omgeving. Niet 

aanbrengen in direct zonlicht. 

Verwerkingscondities 
Het vaardigheidsniveau en de techniek van de 

aanbrenger, samen met de ondergrond, bepalen 

Gebruik Binnen; buiten 

Glans Mat 

Basis Basis P; Basis TR 

Kleur Selectie van kleuren 

Verpakking 5.4 kg; 27.0 kg 

Ondergrond Beton; Metselwerk; Hardboard; 

Gipsplaat; Bakstenen muren; 

Hout; Spaanplaat 
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de gewenste stijl. Stijlen variëren van een vrij 

vlakke wandafwerking tot een 

regendruppeleffect. 

Verdunning Grondig roeren met een boor en verfmenger. 0-

15% water toevoegen. 

Schoonmaak Gereedschap direct reinigen met lauw water. 

 

Systemen 

Voorbehandeling  Het oppervlak moet schoon en droog zijn, indien 

nodig ontvetten met GLOBAL PAINT ALL CLEAN 

 Verwijder eventuele zoutcorrosie op het 

metselwerk met een droge borstel 

 Sterk absorberende ondergronden moeten 

behandeld worden met GLOBAL PAINT AQUAFIX 

 Bij een gladde of sterk absorberende ondergrond 

eerst aanbrengen met GLOBAL PAINT PLASTER 

PRIMER. 

 Verwijder nauwkeurig storingen en 

afbladderende verflagen. WAARSCHUWING: de 

oude verflagen zijn cruciaal voor de hechting en 

duurzaam resultaat. 

 Bij het aanbrengen op beton eerst de 

cementslurrie verwijderen. 

 


