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POWER COVER 
EXTREEM MATTE MUUR- EN PLAFOND VERF | EXTREEM GOEDE DEKKING | 

PERFECTE FINISH 
 

WATERDAMP DOORLATEND | ZEER GOED DEKKEND 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATIE 

Bindmiddel Acrylic co-polymer 

Dichtheid 1.55 kg per liter 

Theoretisch 

rendement 

8 - 10 m² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en 

porositeit van de ondergrond 

Houdbaarheid 
12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog 

bewaren 

 

VERWERKINGS INFORMATIE 

Verwerking 
Kwast; Verfroller; Airless verspuitbaar; Spray (Spray druk 200 

bar, spraying nozzle 0.021 inch) 

Droging bij 20°C 
Na ongeveer 1 uur stof droog 

Na ongeveer 5 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Niet in de zon verwerken 

Verdunning Water 

Schoonmaak 

middelen 
Schoonmaken met water 

 

SYSTEMEN 

Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel 

ontvetten of reinigen met GLOBAL PAINT ALLCLEAN 

 Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen 

 Bij beton cementhuid verwijderen, sterk zuigende 

ondergronden behandelen GLOBAL PAINT WALL PRIMER 

 Bij oude, niet hechtende ondergronden losse delen 

verwijderen en voorstrijken met GLOBAL PAINT WALL 

PRIMER 

Afwerking Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen 

GLOBAL PAINT POWER COVER 

 

Gebruik Binnen 

Glansgraad Mat 

Basis Wit 

Kleur Super wit 

Formaten 1 Gallon; 5 Gallons 

Geschikt 
Metselwerk; Pleisterwerk; Asbestcement; 

Hardboard; Beton; Gasbeton; Et cetera 


